Einfache Bedienung und hoher, praktischer Nutzen standen bei der Entwicklung des

LG20 Smartlasersystem im Vordergrund.

Optimal Fiir die dezentrale Produktion von Typenschildern geeignet.

®
Im Kombination mit der PenApp fiir das Smartphone kann eine durchgdngige ente

Rickverfolgungslésung aufgebaut werden.
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Smartlaser LG 20

Zum Beschriften einzelner Typenschilder

800 % 288 x 690 mm
150 % 150 mm
Laserklasse 1

20 Watt

50 kg
1kg
¥b Faserlaser

Luftgekiihlt

AR |



LG20: zum Beschriften einzelner Typenschilder
Die gewunschten Beschriftungsinhalte kdnnen

zum Beispiel durch einscannen eines Barcodes oder
QR-Codes automatisch aufgerufen werden.

EINFACHE BEDIENUNG

Das Penteq Smart — LaserSystem LG20 ist ein kompaktes
und anwenderoptimiertes System der Laserklasse 1 zur
wirtschaftlichen Beschriftung von Typenschildern und
optional fur kleine Werkstiicke.

Es ist gréRen- und gewichtsoptimiert, damit ein Einsatz an
verschiedenen Orten méglich ist.

Das System wurde speziell Fir eine einfache Bedienung
ohne Vorkenntnisse entwickelt.

Die gewinschten Beschriftungsinhalte kdnnen zum Beispiel
durch einscannen eines Barcodes oder QR-Codes automatisch
aufgerufen werden.

Smartlaser - LG 20

 penteq’

Automatic Laser Solutions.

Penteq® FIBERLINE:

Die einzigartige Technologie des fiberline Lasers bietet zahlreiche Vorteile
gegenuber konventionellen Faserlasern,

Erist neben hochqualitativen Beschriftungen auf metallischen Werkstoffen

bedingt durch seine physikalischen Eigenschaften auch fir eine Vielzahl

von Kunststoffen geeignet,

DURCHGANGIGE PRODUKTRUCKVERFOLGUNG:

Im Zusammenspiel mit der PenApp Track™n Trace kann
ein durchgangiges System zur Produktriickverfolgung
installiert werden, welches die kundenspezifischen
Anforderungen bertcksichtigt.

ROBUSTES INDUSTRIEDESIGN

Das Lasersystem ist mit einer einfachen

Schublade ausgestattet, welche manuell ausgezogen
und eingeschoben werden kann.

Im Ladenboden ist die WerkstlckauFnahme
eingelassen, welche die positionsgetreue Orientierung
des Werkstiickes sicherstellt,

SICHERHEIT
Das Gesamtsystem weist Laserklasse 1 auf und kann
ohne zusatzliche MaRnahmen sicher betrieben werden.



